
HÄLT STABIL.
FÜHRT ZUVERLÄSSIG. 
PASST GENAU.

SCHARNIERE BESCHLÄGE

Lieferprogramm / Delivery program



2

Seit vielen Generationen fertigen wir Schar-
niere und Beschläge nach DIN, Muster oder 
Zeichnung. 

Im Bereich Metallverarbeitung bieten wir 
unseren Kunden Lösungen von der Idee über 
Entwicklung, Konstruktion und Planung, Werk-
zeugbau, Produktion, Montage von Einzeltei-
len, mit vielen Oberflächenbearbeitungen bis 
zum fertigen Produkt.

Profitieren auch Sie von unserem umfangrei-
chen Standardprogramm und der jahrelangen 
Erfahrung als Produzent und Partner zahlrei-
cher Branchen - auch für Sonderanfertigungen.

HÄLT STABIL.
FÜHRT ZUVERLÄSSIG. 
PASST GENAU.

For many generations we have been manufacturing hin-
ges and fittings according to DIN, samples or drawing.

We create solutions from the idea through develop-
ment, design and planning, toolmaking, production, as 
well as the assembly of individual parts and with many 

surface treatments to the finished product.

You too can benefit from our extensive standard pro-
gramme and our experience as a producer and partner 
in numerous industries - also for customised products.

SEIT / SINCE 1833
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Produktion und Fertigung / Production and Manufacturing
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Die Gewichtswerte wurden errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dm für Stahl und nichtrostenden Stahl.
Bei einer Kupfer-Zink-Legierung sind die Gewichte mit 1,1 bei Aluminium mit 0,35 zu multiplizieren. 

Maße und Bezeichnungen

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen. Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m. 
Die Scharniere nach dieser Norm können mit und ohne Befestigungslöcher geliefert werden. 

Bezeichnung eines gerollten Stangenscharniers mit der 
Breite b 25 mm, der Dicke 0,7 mm, der Teilung t 15 mm, Band und Stift aus Stahl (St), Ausführung blank (bk): 

Bezeichnung für das vorgenannte Scharnier ohne Befestigungslöcher (U): 

Stangenscharnier DIN 7956 - 25 x 0,7 - 15 - St - bk 

Stangenscharnier DIN 7956 - 25 x 0,7 - 15 - St - bk - U 

Scharnier mit Befestigungslöchern
b
±1 s t d1 d2 e

±1
Schrauben

Nenndurchmesser
Gewicht
kg / m

20 0,70 15 4,00 1,60 12,5 2 M1,6 0,18
25 0,70 15 4,90 1,60 14,5 2,5 M2 0,21
32 0,70 oder 4,90 1,60 18,5 2,5 M2 0,25
40 0,80 30 5,80 1,60 24 3 M2,5 0,36

Scharnier ohne Befestigungslöchern
b
±1

s
1

t d2 Gewicht
kg / m

b
±1

s t d2 Gewicht
kg / m

20 0,70 15 1,60 0,19 50 1,50 30 3,00 0,76
25 0,70

15
oder

30

1,60 0,22 50 2,00 30 6,00 1,30
32 0,70 1,60 0,26 50 3,00 60 6,00 1,95
32 1,25 2,50 0,43 60 1,50 30 3,00 0,90
32 1,50 3,00 0,55 60 2,00 30 6,00 1,45
40 0,80 1,60 0,37 60 2,50 60 8,00 2,00
40 1,25 2,50 0,50 70 2,00 30 6,00 1,60
40 1,50 3,00 0,64 70 2,50 60 8,00 2,25
45 1,50 30

oder
60

6,00 0,82 80 2,50 60 8,00 2,50
45 1,25 2,50 0,56 90 2,00 30 6,00 1,65
45 1,50 3,00 0,70 100 3,00 60 10,00 3,60



Produktion und Fertigung / Production and Manufacturing
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Variationsmöglichkeiten

ungleichschenkelig
unequal

transferred mounted

bended

reversed pressed

abgekantet

umgesteckt gedrücktversetzt montiert

Fertigungsmöglichkeiten / Production variations

Fixlängen / Fixed length geschnitten / cutted
gesägt / sawed

Stiftsicherung / Fixed pin
geschweißt / welded

gekerbt / ends notched
Enden gequetscht / ends pressed

Wartungsfreie Ausführung / Maintenance free z.B. mit PA-Stift / e.g. PA-pin

Befestigungsvarianten / Locking variations

Nietlöcher / rivet holes
Senklöcher / countersunk holes

Langlöcher / slots
aufgeschweißte Gewindebolzen / welded threat bolt

Toleranzen / Tolerance +/- 0,2 mm von Loch zu Loch / hole to hole distance

Oberflächenbehandlung / Surface finishes
pulverbeschichtet / powder coated

KTL schwarz / block painted
verzinkt / zinc plated



Stangenscharniere, leicht / Continuous hinges, light 
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DIN 7956 Hako Norm 11

Fertigungslänge / standard length: 3500 mm / 2000 mm • Fixlängen auf Anfrage / fixed length on enquiry
Lochung: Senklöcher / holes: countersunk holes • Lochabstand / hole-distance: ca. 60 mm

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Breite offen
width open

Stärke
thickness

Stift
pin

Teilung
gauge

Länge
length

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Lochung
holes

mm
b

mm
s d t

Alu
alu

11012000 1101 C 32 0,80 1,75 30 3500 0,35
11019000 32 1,00 1,75 15 3500 0,44

Stahl blank
bright steel

11050100 1105 C 20 0,70 1,75 30 3500 0,54
11051100 25 0,70 1,75 15 3500 0,65
11051000 25 0,80 1,75 30 3500 0,74
11059000 25 1,00 1,75 15 3500 0,90
11052100 32 0,70 1,75 15 3500 0,74
11052000 32 0,80 1,75 30 3500 0,88
11058000 32 1,00 1,75 15 3500 1,08
11053000 40 0,80 1,75 30 3500 1,08

Niro
stainless 

steel

11072000 1106 C 20 0,70 1,75 15 3500 0,54
11060000 25 0,70 1,75 30 3500 3500
11069000 25 1,00 1,75 15 3500 0,90
11070000 32 0,70 1,75 15 3500 0,74
11062000 32 0,70 1,75 30 3500 0,74
11066000 32 1,00 1,75 15 3500 1,03
11063000 40 0,80 1,75 15 3500 1,05
11071000 40 1,00 1,75 15 3500 1,31
11067000 1106 SL 32 0,70 1,75 30 3500 0,73 x
11068000 40 0,80 1,75 15 3500 1,05 x

Alu
alu

13010000 1301 C 32 1,25 2,50 30 3500 0,63
13011000 40 1,25 2,50 30 3500 0,74
13012000 45 1,25 2,50 30 3500 0,79

Stahl blank
bright steel

13050000 1305 C 32 1,25 2,50 30 3500 1,52
13051000 40 1,25 2,50 30 3500 1,80
13052000 45 1,25 2,50 30 3500 1,98
13053000 50 1,25 2,50 30 3500 2,15
13054000 60 1,25 2,50 30 3500 2,33



Stangenscharniere, leicht / Continuous hinges, light 
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DIN 7956 Hako Norm 13-15

Fertigungslänge / standard length: 3500 mm / 2000 mm • Fixlängen auf Anfrage / fixed length on enquiry
Lochung: Senklöcher / holes: countersunk holes • Lochabstand / hole-distance: ca. 60 mm

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Breite offen
width open

Stärke
thickness

Stift
pin

Teilung
gauge

Länge
length

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Lochung
holes

mm
b

mm
s d t

Niro
stainless 

steel

13060000 1306 C 32 1,25 2,50 30 3500 1,52
13061000 40 1,25 2,50 30 3500 1,80
58635000 50 1,25 2,50 15 3500 2,15
13064000 60 1,25 2,50 30 3500 2,33

Alu
alu

15010000 32 1,50 3,00 30 3500 0,63
15011000 40 1,50 3,00 30 3500 0,77
15013000 50 1,50 3,00 30 3500 1,07
15014000 60 1,50 3,00 30 3500 1,23

Stahl blank
bright steel

15050000 1505 C 32 1,50 3,00 30 3500 1,88
15051000 40 1,50 3,00 30 3500 2,26
15052000 45 1,50 3,00 30 3500 2,58
15053000 50 1,50 3,00 30 3500 2,68
15054000 60 1,50 3,00 30 3500 3,08
15055000 1505 SL 32 1,50 3,00 30 3500 1,86 x
15057000 40 1,50 3,00 30 3500 2,26 x

Niro
stainless 

steel

15060000 1506 C 32 1,50 3,00 30 3500 1,88
15061000 40 1,50 3,00 30 3500 2,26
15062000 45 1,50 3,00 30 3500 2,34
15063000 50 1,50 3,00 30 3500 2,68
15064000 60 1,50 3,00 30 3500 3,08
15065000 1506 SL 32 1,50 3,00 30 3500 1,86 x
15066000 40 1,50 3,00 30 3500 2,26 x



Stangenscharniere, mittelschwer / Continuous hinges, medium 
DIN 7956 Hako Norm 21-31

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Breite offen
width open

Stärke
thickness

Stift
pin

Teilung
gauge

Länge
length

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Lochung
holes

mm
b

mm
s d t

Niro
stainless steel 58453000 K2106 C 50 1,25 6,00 30 2000 1,72

Stahl blank
bright steel

23052000 2305 C 45 1,50 6,00 60 3500 3,31
23053000 50 1,50 6,00 60 3500 3,48
23054000 60 1,50 6,00 60 3500 4,15

Niro
stainless steel

23063000 2306 C 50 1,50 6,00 60 2000 2,01
23069000 50 1,50 6,00 60 3500 3,45
23064000 60 1,50 6,00 60 2000 2,37

Stahl blank
bright steel

27052000 2705 C 45 1,50 8,00 60 3500 3,94
27053000 50 1,50 8,00 60 3500 4,15
27054000 60 1,50 8,00 60 3500 4,78

Niro
stainless steel

27063000 2706 C 50 1,50 8,00 60 2000 2,37
27064000 60 1,50 8,00 60 2000 2,73

Alu
alu

31011000 3101 C 50 2,00 4,00 30 2000 0,71
31012000 60 2,00 4,00 30 2000 0,85

Stahl blank
bright steel

31050000 3105 C 40 2,00 4,00 30 3500 3,24
31051000 50 2,00 4,00 30 3500 3,85
31052000 60 2,00 4,00 30 3500 4,38

Niro
stainless steel

31060000 3106 C 40 2,00 4,00 30 2000 1,85
31061000 50 2,00 4,00 30 2000 2,20
31062000 60 2,00 4,00 30 2000 2,50
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Fertigungslänge / standard length: 3500 mm / 2000 mm • Fixlängen auf Anfrage / fixed length on enquiry
Lochung: Senklöcher / holes: countersunk holes • Lochabstand / hole-distance: ca. 60 mm



Stangenscharniere, schwer / Continuous hinges, heavy
DIN 7956 Hako Norm 33-39

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Breite offen
width open

Stärke
thickness

Stift
pin

Teilung
gauge

Länge
length

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Lochung
holes

mm
b

mm
s d t

Alu
alu 33011000 3301 C 50 3,00 6,00 60 2000 1,65

Stahl blank
bright steel 33051000 3305 C 50 3,00 6,00 60 3000 5,70

Niro
stainless 

steel

33060000 3306 C 40 3,00 6,00 60 2000 3,50
33061000 50 3,00 6,00 60 2000 3,80
33062000 60 3,00 6,00 60 2000 4,10

Alu
alu

35011000 3501 C 50 2,00 6,00 30 2000 1,20
35012000 60 2,00 6,00 30 2000 1,30

Stahl blank
bright steel

35050000 3505 C 40 2,00 6,00 30 3500 3,85
35051000 50 2,00 6,00 30 3500 4,38
35052000 60 2,00 6,00 30 3500 4,93
35053000 70 2,00 6,00 30 3500 5,60
35054000 80 2,00 6,00 30 3500 6,13
35055000 90 2,00 6,00 30 3000 5,55

Niro
stainless 

steel

35060000 40 2,00 6,00 30 2000 2,20
35061000 50 2,00 6,00 30 2000 2,50
35066000 50 2,00 6,00 30 3500 4,38
35062000 60 2,00 6,00 30 2000 2,90
35069000 60 2,00 6,00 30 3500 4,85
35063000 70 2,00 6,00 30 2000 3,20
35065000 90 2,00 6,00 30 3500 6,47

Stahl blank
bright steel

37052000 3705 C 60 2,50 8,00 60 3000 6,00
37053000 70 2,50 8,00 60 3000 6,75
37054000 80 2,50 8,00 60 3000 7,50

Niro
stainless steel

37062000 3706 C 60 2,50 8,00 60 2000 4,00
37064000 80 2,50 8,00 60 2000 5,00

Stahl blank
bright steel 39056000 3905 C 100 3,00 10,00 60 3000 10,80

Niro
stainless steel 39066000 3906 C 100 3,00 10,00 60 2000 7,20
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Fertigungslänge / standard length: 3500 mm / 2000 mm • Fixlängen auf Anfrage / fixed length on enquiry
Lochung: Senklöcher / holes: countersunk holes • Lochabstand / hole-distance: ca. 60 mm

Technische Zeichnung gemäß Seite 8 / Technical drawing according to page 8



Gerollte Scharniere / Rolled hinges
DIN 7954 Hako Norm 101-175

No. Gewerbehöhe (h) mm
size (h)

25 30 40 50 60 70 80 100

101
offene Breite (b)

width open

20 22 26 31 34 38 41 52
125 22 26 32 39 46 51 58 72
150 25 30 40 50 60 70 80 100
175 38 45 59 75 89 100 121 145

101
Materialstärke (s)

thickness

1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75
125 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75
150 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,50 1,50 1,75
175 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00

101
Rollendurchmesser (t)

knickle dia.

4,2 4,2 4,7 5,5 6,1 6,1 6,6 7,7
125 4,2 4,2 4,7 5,5 6,2 6,2 6,7 7,7
150 4,2 4,2 4,7 5,7 6,7 6,0 7,3 7,8
175 4,7 4,7 5,2 5,5 6,0 8,2 7,8 8,3

Gewerbeteilung
gauge 3 3 3 5 5 5 5 5

101
Schraublöcher

screw holes

4 4 4 6 6 6 6 8
125 4 4 4 6 6 6 6 8
150 4 4 4 6 6 6 6 8
175 6 6 6 8 8 8 8 8

101
Schraubengröße

screw dia.

2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0
125 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0
150 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0
175 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5
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Werkstoff/material: 

Stahl blank, 
bright steel (UP) 

Stahl verzinkt, 
zinc-plated (GV) 

nichtrostender Stahl, 
stainless steel (ST) 

Scharnierstift beidseitig 
vernietet, clinched pin

No: 101 Form A
(schmal, small)

No: 125 Form B
(halbbreit, semi-wide)

No: 150 Form C
(käntig, angular)

No: 175 Form D
(breit, wide)



Gerollte Scharniere / Rolled hinges
DIN 7954 Hako Norm 101
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No: 101 Form A
(schmal, small)

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Höhe
height

Breite
width

Stärke
thickness

Lochung
screw holes

1 VE
packaging

Gewicht kg p. % St.
weight kg p. % pcs.

mm mm

Stahl blank
bright steel

10131000 101 UP 30 22 1,00 x 50 0,750
10141000 40 26 1,00 x 50 1,250
10142100 40 26 1,00 50 1,250
10151000 50 31 1,25 x 20 2,150
10152100 50 31 1,25 20 2,150
10161000 60 34 1,50 x 20 3,335
10162100 60 34 1,50 20 3,335
10171000 70 38 1,50 x 20 3,975
10181000 80 41 1,50 x 20 5,315
10182100 80 41 1,50 20 5,315

Verzinkt
zinc-plated

10130000 101 GV 30 22 1,00 x 50 0,750
10140000 40 26 1,00 x 50 1,250
10150000 50 31 1,25 x 20 2,150
10160000 60 34 1,50 x 20 3,335
10170000 70 38 1,50 x 20 3,975
10180000 80 41 1,50 x 20 5,315
10190000 100 52 1,75 x 20 9,300

Niro
stainless 

steel

10230100 ST 101 30 22 1,00 x 50 0,750
10240100 40 26 1,00 x 50 1,250
10250100 50 31 1,25 x 20 2,150
10260100 60 34 1,50 x 20 3,335
10280100 80 41 1,50 x 20 5,315



Gerollte Scharniere / Rolled hinges 
DIN 7954 Hako Norm 125

No: 125 Form B
(halbbreit, semi-wide)

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Höhe
height

Breite
width

Stärke
thickness

Lochung
screw holes

1 VE
packaging

Gewicht kg p. % St.
weight kg p. % pcs.

mm mm
Stahl blank
bright steel 12571000 125 UP 70 51 1,50 x 20 5,350

Verzinkt
zinc-plated

12540000 125 GV 40 32 1,00 x 50 1,400
12550000 50 39 1,25 x 20 2,400
12560000 60 46 1,50 x 20 4,050
12570000 70 51 1,50 x 20 5,350
12580000 80 58 1,50 x 20 6,850
12590000 100 72 1,75 x 20 11,950

Niro
stainless 

steel

12640100 ST 125 40 32 1,00 x 50 1,475
12650100 50 39 1,25 x 20 2,525
12652100 50 39 1,25 20 2,525
12660100 60 46 1,50 x 20 4,050
12680100 80 58 1,50 x 20 7,025
12682100 80 58 1,50 20 7,025
12690100 100 72 1,75 x 20 11,450
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Gerollte Scharniere / Rolled hinges 
DIN 7954 Hako Norm 150

No: 150 Form C
(käntig, angular)

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Höhe
height

Breite
width

Stärke
thickness

Lochung
screw holes

1 VE
packaging

Gewicht kg p. % St.
weight kg p. % pcs.

mm mm

Stahl blank
bright steel

15132100 150 UP 30 30 1,00 20 0,950
15142100 40 40 1,00 20 1,620
15162100 60 60 1,50 20 5,400
15182100 80 80 1,50 20 9,700

Verzinkt
zinc-plated

15130000 150 GV 30 30 1,00 x 50 0,950
15140000 40 40 1,00 x 50 1,620
15160000 60 60 1,50 x 20 5,400
15170000 70 70 1,50 x 20 6,950
15180000 80 80 1,50 x 20 9,700
15190000 100 100 1,75 x 20 17,325

Niro
stainless 

steel

15220100 ST 150 30 30 1,00 x 50 0,925
15230100 40 40 1,00 x 20 1,625
15241100 40 40 1,00 20 1,625
15240100 50 50 1,25 x 20 3,200
15242100 50 50 1,25 20 3,200
15250100 60 60 1,50 x 20 5,425
15262100 60 60 1,50 20 5,425
15270100 70 70 1,50 x 20 6,875
15280100 80 80 1,50 x 20 9,650
15282100 80 80 1,50 20 9,650
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Gerollte Scharniere / Rolled hinges 
DIN 7954 Hako Norm 175

Werkstoff
material

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification

Höhe
height

Breite
width

Stärke
thickness

Lochung
screw holes

1 VE
packaging

Gewicht kg p. % St.
weight kg p. % pcs.

mm mm

Stahl blank
bright steel

17541000 175 UP 40 59 1,25 x 20 2,575
17561000 60 89 1,50 x 20 7,100
17562100 60 89 1,50 20 7,100

Verzinkt
zinc-plated

17530000 175 GV 30 45 1,00 x 50 1,350
17540000 40 59 1,25 x 20 2,575
17550000 50 75 1,25 x 20 4,200
17560000 60 89 1,50 x 20 7,100
17570000 70 100 1,50 x 20 10,075
17580000 80 121 1,75 x 10 15,330
17590000 100 145 2,00 x 10 25,180

Niro
stainless 

steel

17630100 ST 175 30 45 1,00 x 50 1,325
17650100 50 75 1,25 x 20 4,050
17651100 50 75 1,25 20 4,050
17660100 60 89 1,50 x 20 7,125
17670100 60 89 1,50 20 7,125
17680100 80 121 1,75 x 20 16,350
17692100 100 145 2,00 20 25,180
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No: 175 Form D
(breit, wide)



Befestigungshalter z. B. für Gasfedern / Fixing brackets 

Ident-Nr.
part-no.

Ausführung
specification

Gewicht kg p. St.
weight kg p. pcs.

57766000 Befestigungshalter 70 mm, verzinkte Ausführung, montiert mit Bolzen und SL-Sicherung / 
Bracket 70 mm, zinc-plated, assembled with pin and locking plate 0,060

57798000 wie 57766000, jedoch komplett aus Werkstoff 1.4301 / made of stainless steel 0,060

57767000 Befestigungshalter 105 mm, verzinkte Ausführung, montiert mit Bolzen und SL-Sicherung /
Bracket 105 mm, zinc-plated, assembled with pin and locking plate 0,083

57799000 wie 57767000, jedoch komplett aus Werkstoff 1.4301 / made of stainless steel 0,083

Einzelteile / individual parts

57766011 Befestigungshalter 70 mm, verzinkte Ausführung / Bracket 70 mm, zinc-plated 0,0476

57767011 Befestigungshalter 105 mm, verzinkte Ausführung / Bracket 105 mm, zinc-plated 0,071

57798001 Befestigungshalter 70 mm, Niro / Bracket 70 mm, stainless steel 0,0494

57799001 Befestigungshalter 105 mm, Niro / Bracket 105 mm, stainless steel 0,0707

80301803 SL-Sicherung, Niro / locking plate, stainless steel 0,001

80301400 Pin verzinkt / zinc-plated 0,0108

80301402 Niro Pin / stainless steel 0,011
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Anschweißbandrollen / Weld-on hinges 
Hako Norm 3064

Bandrollen aus gezogenem Profilstahl / weld-on hinges, solid version

3064 mit festem Stahlstift und losem MS-Zwischenring / with fixed steel pin and loose brass-washer
3064 BP mit festem MS-Stift und losem MS-Zwischenring / with fixed brass pin and loose brass-washer
3064 LS mit losem Stahlstift und losem MS-Zwischenring / with loose steel pin and loose brass-washer

3064 BP-LS mit losem MS-Stift und losem MS-Zwischenring / with loose brass pin and loose brass-washer

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification L e d1 d2

Gewicht kg p. St.
weight kg p. pc.

1 VE
packaging

mm mm mm mm
30601100 3064 40 9,7 8,0 5,0 0,016 25
30613100 3064 BP 40 9,7 8,0 5,0 0,016 25
30602100 3064 50 9,7 8,0 5,0 0,020 25
30614100 3064 BP 50 9,7 8,0 5,0 0,020 25
30603100 3064 60 12,0 10,0 6,0 0,037 25
30615100 3064 BP 60 12,0 10,0 6,0 0,037 25
30604100 3064 70 12,0 10,0 6,0 0,056 25
30616100 3064 BP 70 12,0 10,0 6,0 0,056 25
30605100 3064 80 15,5 13,0 8,0 0,084 25
30617100 3064 BP 80 15,5 13,0 8,0 0,084 25
30607100 3064 100 20,0 16,0 10,0 0,167 25
30619100 3064 BP 100 20,0 16,0 10,0 0,167 25
30608100 3064 120 20,0 16,0 11,0 0,200 25
30620100 3064 BP 120 20,0 16,0 11,0 0,200 25
30609100 3064 135 21,0 18,0 12,0 0,280 25
30621100 3064 BP 135 21,0 18,0 12,0 0,280 25
30610100 3064 150 25,5 20,0 13,0 0,397 25
30622100 3064 BP 150 25,5 20,0 13,0 0,397 25
30611100 3064 180 25,5 20,0 14,0 0,480 25
30623100 3064 BP 180 25,5 20,0 14,0 0,480 25
30612100 3064 200 27,0 23,0 16,0 0,685 25
30624100 3064 BP 200 27,0 23,0 16,0 0,685 25
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Alle Teile auch in Einzelteilen erhältlich. Single parts also available. 
Ausführung mit Schmiernippel gegen Mehrpreis lieferbar. Special version with grease nipples available at extra costs.
Alle Versionen auch mit Flachkopf lieferbar. All versions also with flat head available.



Anschweißbandrollen / Weld-on hinges 
Hako Norm 3064

Bandrollen aus Edelstahl 1.4301 / weld-on hinges, stainless steel 1.4301

3064 Rundkopf mit festem Niro-Stift und Niro-Zwischenring / rounded version with fixed stainless pin and stainless washer

Ident-Nr.
part-no.

Bezeichnung
identification L e d1 d2

Gewicht kg p. St.
weight kg p. pc.

1 VE
packaging

mm mm mm mm
30703200 60 12,0 10,0 6,0 0,040 25
30705200 80 15,5 12,0 8,0 0,084 25
30706200 100 20,0 16,0 10,0 0,167 25
30707200 120 20,0 16,0 11,0 0,203 25
30708200 150 25,5 20,0 12,0 0,397 25
30709200 180 25,5 20,0 14,0 0,480 25

Bandrollen aus Edelstahl 1.4404 Super IM / weld-on hinges, stainless steel 1.4404 IM (säure- und seewasserbeständig)

ST 3064 Super Rundkopf mit festem Niro-Stift und Niro-Zwischenring / rounded version with fixed stainless pin and stainless washer

30820100 80 20,0 16,0 10,0 0,088 25
30821100 100 20,0 16,0 10,0 0,176 25
30822100 120 20,0 16,0 11,0 0,210 25

Bandrollen aus Aluminium / weld-on hinges, aluminium

3064 AL Rundkopf mit festem Niro-Stift und Niro-Zwischenring / rounded version with fixed stainless pin and stainless washer

30800100 60 12,0 10,0 6,0 0,018 25
30801100 80 15,5 12,0 8,0 0,040 25
30803100 120 20,0 16,0 11,0 0,092 25
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Wagentürscharniere aus Profilstahl / Straight profile hinges
Hako Norm 3200

Ident-Nr.
part-no.

Gewerbehöhe
height

Breite (halbe Länge)
width half length

Stärke
thickness

Stiftdurchmesser
pin dia.

Gewicht kg  p.  St.
weight kg p. pc.

mm mm mm
32020100 30 40 3 4 0,065
32024100 30 60 3 4 0,095
32045100 30 30 5 6 0,085
32000100 30 60 5 6 0,160

32001100 40 20 3 4 0,042
32002100 40 40 3 4 0,080
32003100 40 30 5 6 0,115
32004100 40 60 5 6 0,210
32005100 40 80 5 6 0,280
32023100 40 90 5 6 0,310
32006100 40 100 5 6 0,340
32048100 40 120 5 6 0,395

32007100 50 60 5 6 0,260
32008100 50 80 5 6 0,335
32009100 50 100 5 6 0,415

32037100 60 60 5 6 0,315
32010100 60 80 6 8 0,505
32011100 60 100 6 8 0,620
32012100 60 120 6 8 0,715

32013100 70 80 6 8 0,575
32014100 70 100 6 8 0,720
32038100 70 120 6 8 0,830

32016100 80 80 6 8 0,650
32017100 80 100 6 8 0,810
32018100 80 120 6 8 1,240

32047100 100 100 7 8 1,235
32022100 100 100 6 8 1,005

Nichtrostender Stahl 1.4301 / Stainless steel 1.4301
32030100 50 50 5 6 0,220
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Ausführung Stahl n. EN 
10025 / material steel 
EN 10025 

Andere Abmessungen 
und Ausführungen (MS-
Stift, Schmiernippel) auf 
Anfrage. 
Other dimensions 
and versions (brass-
pin, grease nipple) by 
enquiry. 



Niet- und Bolzengelenkbänder / Riveted and bolted hinge plates 
DIN 31211/31212 Hako Norm 3205-3206

Ident-Nr.
part-no. 3205 / l

Außenhälfte
female

Innenhälfte
male L

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Größe
size S / H x B S / H x B

Nietgelenkbänder / riveted hinges ( 3205 )

32051100 1 3/4 x 20 3/4 x 20 40 0,046
32053100 3 3/4 x 20 3/4 x 40 40 0,065
32055100 5 3/4 x 40 3/4 x 40 40 0,084
32057100 7 5/6 x 30 5/6 x 30 60 0,168
32059100 9 5/6 x 30 5/6 x 60 60 0,239
32069100 19 5/6 x 60 5/6 x 60 60 0,310
32099100 49 7/8 x 40 7/8 x 40 80 0,415
32107100 57 7/8 x 80 7/8 x 80 80 0,767

Ident-Nr.
part-no. 3206 / l

Außenhälfte
female

Innenhälfte
male L

Gewicht kg / St.
weight kg / pc.

Größe
size S / H x B S / H x B

Bolzengelenkbänder / bolted hinges ( 3206 ) 

32121100 1 3/4 x 20 3/4 x 20 40 0,047
32123100 3 3/4 x 20 3/4 x 40 40 0,066
32125100 5 3/4 x 40 3/4 x 40 40 0,085
32127100 7 5/6 x 30 5/6 x 30 60 0,170
32129100 9 5/6 x 30 5/6 x 60 60 0,242
32139100 19 5/6 x 60 5/6 x 60 60 0,313
32169100 49 7/8 x 40 7/8 x 40 80 0,423
32176100 57 7/8 x 80 7/8 x 80 80 0,775
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Stahl blank, bright steel / ungelocht, without holes 
Weitere Größen auf Anfrage. Other dimensions by enquiry. 



Scharniere für den Fahrzeugbau / Panatechnicon van-hinges 
Hako Norm 3094
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Scharniere für den Fahrzeugbau / Panatechnicon van-hinges 
Hako Norm 3094

Ident-Nr.
part-no.

Ausführung
specification

Gewicht kg  p.  St.
weight kg p. pc.

30840100 nichtrostender Stahl 1.4301, gelocht
stainless steel 1.4301, with holes 0,400

30841100 nichtrostender Stahl 1.4301, mit Gewindebolzen 
stainless steel 1.4301, with thread pivots 0,400

30842100 nichtrostender Stahl 1.4301, ungelocht 
stainless steel 1.4301, without holes 0,400

30843100 Stahl blank, ungelocht 
bright steel, without holes 0,400

30844100 Stahl verzinkt, ungelocht 
zinc-plated, without holes 0,400
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Gerollte Ausführung mit wartungsfreier 
Lagerung durch 4 Buchsen aus PA 6.6, 
wahlweise mit aufgeschweißtem Gewinde-
bolzen M8x2S oder mit Nietlöchern 6 mm, 
Oberfläche unbehandelt, Veredelungen 
gegen Mehrpreis möglich. 

Rolled version with maintenance free 
axial/radial play, with welded thread pivot 
or with clinch holes, surface untreated, 
special surface on enquiry. 



Scharniere für den Fahrzeugbau / Panatechnicon van-hinges 
Hako Norm 3094

Ident-Nr.
part-no.

Ausführung
specification

Gewicht kg  p.  St.
weight kg p. pc.

55071000 50 x 72 x 72 x 3,5 mm 0,360

50808100 80 x 114 x 114 x 6 mm 0,825
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Seitentürscharniere, 
Oberfläche verzinkt mit 
Schmierstift und Nippel.

Panatechnicon van-hinge, 
surface zinc-plated with 
grease pin and nipples. 

55071000 50808100



Wartungsfreie Scharniere / Maintenance-free hinges
Hako Norm 3210

Ident-Nr.
part-no.

Ausführung
specification

32200100 gelocht u. versenkt / with countersunk holes
32210100 ungelocht / without holes
32220100 mit Nietlöchern 6,4 mm / with holes for riveting
54252100 wie 32200100, jedoch 1 Lappen 35 mm / one flap 35 mm
32240100 wie 32210100, jedoch 1 Lappen 35 mm / one flap 35 mm
32250100 wie 32220100, jedoch 1 Lappen 35 mm / one flap 35 mm
50108100 wie 32200100, beide Lappen 35 mm / one flap 35 mm
32270100 wie 32210100, beide Lappen 35 mm / one flap 35 mm
50100100 wie 32220100,beide Lappen 35 mm / one flap 35 mm
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Verzinkte, wartungsfreie Scharniere aus Profilstahl, wahlweise 
mit Senk- oder Nietlöchern 6,4 mm bzw. ungelocht, montiert mit 
verz. Rändelstift und einer Metalloplastbuchse. 

Maintenance-free hinge, made of profile steel, with countersunk 
holes or rivet holes 6,4 mm or unholed, assembled with zinc-pla-
ted hinge-pin and metaloplast-bush. 

32200100 54252100



HAKO Beschlag GmbH
Vohwinkeler Straße 99
42329 Wuppertal, Germany
 
Tel.: +49 202 / 429 206 120
Fax: +49 202 / 429 206 199

info@hako-beschlag.de
www.hako-beschlag.de

Sonderanfertigungen
Im Bereich Metallverarbeitung bieten wir unseren Kunden individuelle Sonderanfertigungen.

Wir schaffen Lösungen von der Idee über Entwicklung, Konstruktion und Planung, Werkzeug-
bau, Produktion, Montage von Einzelteilen, mit vielen Oberflächenbearbeitungen bis zum 
fertigen Produkt.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Custom-made products
In the field of metal processing, we offer our customers individual custom-made products.

We create solutions from the idea through development, design and planning, toolmaking, 
production, as well as the assembly of individual parts and with many surface treatments to 
the finished product.

We look forward to your enquiry!


